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Visando mais conforto e praticidade a Treviso desenvolveu o Controle Remoto Treviso. DIAGRAMA DE INSTALAGAO EM 127V

MANUAL DE IN STALAGAO E USO Ndo precisa furar a parede, passar fios e trocar interruptores. O Controle Remoto Treviso

proporciona facilidode de instalag@o e excelente praticidade para o usudrio, com sistema que
é acionado por Rddio Frequéncia evita problemas como achar a posigdo para o acionamento
L ou interferéncia na incidéncia de luz solar sobre o sensor. )
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0 Controle Remoto Treviso é composto de duas unidades: Receptor e Emissor.

1 - 0 Receptor fica ligado aos fios do motor e lampadas conforme diagrama elétrico
composto (a0 lado) e deverd ser alojado dentro da canapla do ventilador.

2 - Emissor possui quatro teclas: Ligo/Desliga Ventilador, Liga/Desliga Lampada,

L Controladora de Velocidades e Timer. ) L Ventlodory
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Observagdo: Para trocar a Bateria é necessdrio refirar o parafuso da tampa fraseira do

| Emissor-. Bateria Modelo A23 (12 Volts). -NAOINSTALAR Obs.:

< - NAQ CORTAR - Este simbolo @ indica conexdo ou emenda dos fios.
w - DEIXAR FIO ERETO - Para instalagdo SEM O INTERRUPTOR, conedte o fio preto 1 do receptor DIRETO NA FASE.

DIAGRAMA DE INSTALACAO EM 220V

DESCRICAQ FUNCIONAL DO CONTROLE REMOTO
Teclo () - Liga e desliga o Ventilador.

Teda & - Liga e desliga a Lampada, Fase Rede
Tecla =™ - Com o ventilador ligado: I Fase 2 (220V) Elétrica 220V

* Tecle = ouve-se 1 "Bip" o Ventilador funciona em Velocidade Baixa.
* Tecle novamente =¥ ouve-se 2 "Blps e o Ventilador funciona em Velocidade Média.
* Tecle novamente =¥ ouve-se 3 "Bips" e o Ventilador funciona em Velocidade Alta.
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Tecdlo ® - Com o ventilodor ligado: &L b Lampedo
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* Tecle ® ouve-se 1 "Bip" e o Ventilador desligard apds 30 minutos.
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CONTROLE REMOTO * Tecle novamente & ouve-se 2 "Bips" e o Ventilador desligard apds 1 hora. , INTER.__ ,f*ﬁ’“’mp"d“”—'

* Tecle novamente Q) ouve-se 3 "Bips" e o Ventilador desligard apds 2 horas. . i
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0 Controle Remato Treviso pode serinstalado em 127V ou 220V. Utilize sempre [mpadas A&gmﬁmk

fluorescentes/eletrdnicas (frias) conforme a tenstio da rede elétrica. NiD CORTAR : '
- il - Este simbolo @ indica conexdo ou emendn dos fios.
— \ - DEIXAR FI0 ERETO - Para instalagdo SEM O INTERRUPTOR, canedte o fio preto 1 do receptor DIRETO NA FASE 1.
FIRAGCVISO 0 Controle Remoto Treviso ndo pode ser ufilizado simultaneamente com a chove de LEGENDA DOS FIOS

velocidade de parede. AM - Amarelo VD - Verde VM- Vermelho AZ- Azul
| 0 Controle Remoto Treviso so funciona com o interruptor de luzligado. MR - Marrom BR - Branco PT - Prato




